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Prima dell’'installazione e messa in funzione

Attenzione! | tubi d’alimentazione devono essere sciacquati con cura prima dell'installazione del

miscelatore, in modo che non rimangano trucioli, residui di saldatura o canapa, o altre impurita

allinterno dei tubi. Attraverso tubazioni non sciacquate a fondo o attraverso la rete idrica generale, nel

miscelatore possono entrare corpi estranei in grado di danneggiare le guarnizioni/guarnizioni ad anello.

Al fine di garantire una lunga durata del prodotto installare i rubinetti sottolavabo dotati di filtro, da pulire

periodicamente.

Prima della messa in funzione, svitare 'aeratore e sciacquare molto bene.

DATI TECNICI

- Pressione minima d’esercizio 0,5 bar

- Pressione massima d’esercizio 5 bar

- Pressione d’esercizio consigliata 3 bar (in caso di pressione dell’acqua superiore ai 5 bar si consiglia
l'installazione di riduttori di pressione)

Before installation and setting to work
Attention! The feeding pipes have to be rinsed thoroughly before the installation of the mixer, so that no

shavings, welding or hemp residual or other dirt can be found in the pipes. Foreign bodies can enter the

mixer through the rinsed pipes or the general water plant and could damage the washers/ring washers.

In order to guarantee a long use of the product, install the angle valve equipped with filter and clean them

regularly.

Before the setting to work, unscrew the aerator and rinse it very well.

TECHNICAL DATA

- Minimum working pressure 0,5 bar

- Maximum working pressure 5 bar

- Recommended working pressure 3 bar (in case of water pressure higher than 5 bar it is recommended
to install pressure reducers)

Avant l'installation et la mise en fonction

Attention! Les tubes d’alimentation doivent étre rincés avec soin avant l'installation du mélangeur, de

facon qu'il ne reste pas de riblons, de restes de soudure ou de chanvre, ou d’autres saletés a I'intérieur

des tubes. A travers les tuyauteries qui ne sont pas bien rincées ou a travers linstallation hydrique

générale, des corps étrangers peuvent entrer dans le mélangeur et abimer les joints/ les joints a anneau.

Dans le but de garantir une longue durée du produit, instaure les robinets sous lavabo munis du filtre et

nettoie-les régulierement.

Avant la mise en fonction, dévisser I'aérateur et bien rincer.

DONNEES TECHNIQUES

- Pression minimum d’exercice 0,5 bar

- Pression maximum d’exercice 5 bar

- Pression d’exercice conseillée 3 bar (en cas de pression de I'eau supérieure aux 5 bar nous conseillons
I'installation de réducteurs de pression)

Vor der Installation und Inbetriebnahme

Achtung! Die Zuleitungsrohre mussen vor dem Installieren der Armatur grindlich durchgespult werden,

damit keine Spéne, L6t - Hanfreste oder andere Unreinheiten zurlickbleiben. Bei nicht durchgespulten

Rohrleitungen oder durch die Wasseranlage allgemein kdnnen Fremdkérper in die Armatur geraten und

die Dichtungsscheiben/Dichtungen beschéadigen. Um eine lange Dauer dem Produkt zu gewahrleisten,

installieren Sie die Wasserhahne Unterwaschbecken mit einem Filter, das regelméaRig gereinigt werden

muss.

Vor Inbetriebnahme der Armatur den Perlator abschrauben und gut durchspilen.

TECHNISCHE DATEN

- Minimaler Betriebsdruck 0,5 bar

- Maximaler Betriebsdruck 5 bar

- Empfohlener Betriebsdruck 3 bar (sollte der Wasserdruck einen Wert von 5 bar tberschreiten, empfiehlt
es sich Druckminderventile zu installieren)
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Antes de la instalacién y la puesta en funcién
iCuidado! Los tubos de alimentacion tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalacion del

mezclador de manera que no queden virutas, residuos de soldadura o cafiamo u otras impurezas en los

tubos. A través de tuberia no bien enjuagada o de la red hidrica en general, en el mezclador pueden entrar

cuerpos extrafios capaces de dafar los empaques/anillos de cierre. Para garantizar un plazo largo de

vida del producto, instalen las llaves de paso con filtro debajo del lavabo y limpienlas periddicamente.

Antes de la puesta en funcién, destornillen el regulador de flujo y enjuaguen muy bien.

DATOS TECNICOS

- Presi6on minima de ejercicio 0,5 bar

- Presion maxima de ejercicio 5 bar

- Presion de ejercicio aconsejada 3 bar (en caso de presion del agua superior a los 5 bar, les aconsejamos
instalar unos reductores de presion)

[epen yctaHOBKOW U HaYanom UCnosnb30BaHUsA
BHumaHume! MNepen ycTaHOBKOW cMecuTenst He06xoaAMMO TLLATENbHO NPOMbITb BOAONPOBOAHbLIE TPYObI,

4TOObl B HMX HE OCTaBanuCb CTPYXKa, LUMaK OT CBapkW, NEH Wnu Apyrue nocTopoHHue Tena. Yepes

MroxXo NPOMbITbIE BOAOMNPOBOAHbIE TPYObI UNK Yepe3 o6LLyt BOAOMNPOBOAHYI CETb B CMECUTESb MOTYT

nonacTb MOCTOPOHHWE Tera, CrocoOHble MOBPEeAWTb YNIOTHEHWS W YMIOTHUTEMbHbIE Konbua. Ons

obecrneyeHns AONrOBEYHOCTU U3aenusi yCTaHaBnMBanTe NLb TONbKO KpaHbl ¢ (hunbTpamu, KoTopble

[OMKHbI NEPUOANYECKM OUNLLATLCS.

Mepen Hayanom NCMonb3oBaHUst OTBUHTUTE adpaTop U TLATENbHO NPOMONTE Ero.

TEXHUYECKUE OAHHbIE

- MuHumaneHoe paboyee aasneruve: 0,5 6ap

- MakcumanbsHoe paboyee aasneruve: 5 6ap

- PekomeHpoBaHHoe paboyee faBneHne 3 Gap (B criyyae gaBreHust BoAbl, npesbillatoliero 5 6ap,
pPEeKOMeHAyeTCsl yCTaHOBKa PEAYKTOPOB AaBlIeHNs!).

[piv TNV ToroBéTNON KOl TN Béon o€ AsiToupyia

Mpoaooyn! O1 cwAnveg Tpopodoaiag TTPETTEI va EETTAUBOUV pE vEPS TTPOCEKTIKA TTPIV ATTO TNV TOTTOBETNON

TNG MTTATOPIAG QVOUIKTN, €TOI WWOTE VO PNV UTTAPXEl N TTOPOUCIa TTPIOVISIWY, UTTOAEINPATWY aTTO TN

OUYKOAANON 1 Kavvdapl, A GAAEG akaBapaoieg 0TO ECWTEPIKO TwV CWARVWY. Méoa atrd TIG CWANVWOoEIg

TTou Oev €Xouv EeTTAUBEl owOoTA | péoa ato To yevikd OiKTUO UBPEUONG, UTTOPOUV va eIcEABOUV OTn

JTTOTOPIO QVOMIKTN §€va CwATa TTOU PTTOPOUV va KATAOTPEWOUV Ta TTapePPUCATA/TTOPEURUCHOTA

SaKTUAIOUG. Na va eEac@alioTel pia peydAn didpkeia (WG Tou TTPOIGVTOG TOTTOBETAOTE TIG YTTOTAPIEG TTOU

d1a0éTouv QIATPO KATW aTTd TO VITITAPA, KAl VA TO KOBapIdeTe TTEPIODIKA.

Mpiv va Béoete o€ Aeitoupyia, EERIBWOTE TOV AgPIOTH Kal EERYAATE TTOAU KAAG pE vePO.

TEXNIKA ZTOIXEIA

- EAGyioTn TTieon Aeimoupyiag 0,5 bar

- MéyioTn Tieon Aeiroupyiag 5 bar

- ZuvioTwpevn TTieon Aeiroupyiag 3 bar (o€ TepiTTwon Tieong Tou vepou peyaAuTepn atrd 5 bar cuvioTaTal
n TOTTOBETNON PEIWTHPWYV TTiEONG)

FH A F Bl

AN U GBI K ST BT AE Ve, LABE S e L IR AR AR gkl BB A DAk T A
ST R AR Ve ) B AR SRR R N TR S, 2 o 0 e S/ O Y B8l 7= A 4 T . 9 RAIEA
77 A B I A i, 375 20 ML AT I DB B b Kk, IR eI
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- Il rispetto di tali indicazioni, mantiene i diritti di garanzia, garantisce le caratteristiche dichiarate dei prodotti e ne assicura la completa affidabilita.

- Respecting this indications, will mantain the warranty rights, ensures the declared properties of the products and warrant the complete reliability.

- Le respect de ces indications, assure les droits de garantie, garantit les caractéristiques déclarées des produits et il en assure la compléte fiabilité.

- Die Beachtung der Hinweise zur Benutzung erhaltet die Garantierechte, absichert die angegebene Eigenheiten der Produkten und gewéhrleistet
die komplette Zuverléssigkeit.

- El respeto de dichas indicaciones, mantiene los derechos de garantia, garantiza las caracteristicas declaradas de los productos y asegura su
perfecta fiabilidad.

- CobrodeHue amux ykazaHuli o3eosisiem coxpaHumb npaso Ha 2apaHmutiHoe o6CryxusaHue, obecreyueaem 3asi8neHHbIe Xxapakmepucmuku
u3denus u e2o Ha0exHoOCMb.

- H mpnon twv ummodeiewv autwy, diatnpei Ta dikaiwuara g eyyinong, e§ac@alifel Ta xapakTnpIoTIKG Tou dnAwvovTal OXETIKA JE T TTPOIOVTA Kal
diaopalifel Tnv mAnpn aéiomoria Toug.

- T TR, BRI R RIERSHIBFY, [ GELEr™ da KR A B HIRCRE , IRIE it e S

- Prima dell’installazione controllare la presenza e l'integrita delle graffature da ambo i lati dei flessibili.
BEY B - Before assembling the hose, please check the appropriate crimping of both sides of the hoses.

))))))))!): k’&’% OK! |- Avant installation contréler a la présence et l'integrité des graffature d’ambo les cotés des flexibles.

= — - Vor der Installation, ist es zu tiberpriifen, ob die Falze auf beiden Seiten vorhanden und unversehrt sind.

))))))):)‘)}?g?&‘ OK! [-Antes de la instalacion controlen la presencia y la integridad de las grapas en ambos los lados de lo s
L Z

S S

| N
JAGNIN flexibles.
s SN - Mepen ycTaHOBKOW NPOBEPbLTE HANMMYME U COXPAHHOCTb ONPECCOBKM Ha 060UX KOHLIAX MMBKUX LUNaHros.
@))))))),:) ¢§$§§i - MpIv TNV eyKATEOTOON EAEYETE TNV TTOPOUCTA KOI TNV OKEPAIOTNTA TWV CUPPATITIKWY OUVSECEWV Kal aTTd
L Z IA Va T

TIG BUO TTAEUPEG TWV EUKAUTITWY CWARVWY.
- T, RERKERIANE, A PR I BT e .

- Non serrare con utensili.

- Don't tighten by tools.

- Ne pas serrer avec des outils.

- Ziehen Sie nicht durch Werkzeuge fest.

- No cierren con herramienta.

- He 3aTarvBaiiTe Npu nomMoLLy UHCTPYMeHTa.
- Mnv o@iyyeTe pe epyaheia.

- EMEH TR ERKA .

- Avvitare i raccordi con tenuta OR a mano fino a percepire una battuta meccanica.

- Hand-tighten O-ring seal connectors until feeling a mechanical rest.

- Visser les raccords avec la tenue OR a la main, jusq’ & percevoir une battue mechanique.

- Schrauben Sie die Verbindungen mit einer O-Ringdichtung von Hand ein bis man einen mechanischen
Schlag bemerkt.

- Atornillen los racores con junta OR manualmente hasta percibir un contacto mecanico.

- 3aBMHYMBaNTE COEAVHEHUS C YNMOTHUTEMNbHLIMU KOMbLI@MU BPYYHYIO, O MEXaHU4ECKOro yropa.

- BidwoTe Ta pakdp pe TapéuBuopa oteyavotnTag OR pe 1o Xépl PEXPI va avTIAN@OEiTE €va pnyavikod
KAgig1p0.

= A OIS B R P, Wty R RGEAT ANE JE T sk

- Non incassare il condotto nel muro.

- Don't set the hose in the wall.

- Ne pas encaisser le conduit dans le mur.

- Bauen Sie die Rohrleitung in die Mauer nicht ein.
- No empotren el tubo en la pared.

- He BcTpauBaiite WnaHr B CTEHY.

- Mnv evToIxXiCeTe TO CWARVQ GTOV TOIXO.

- W S

- Non installare il flessibile in torsione o in tensione.

- Tighten the hose without any twis or tension.

- Ne pas installer le flexible en torsion ou en tension.

- Bei der Installation des Schlauchs sorgen Sie dafiir, dass er nicht verdreht bzw. gespannt wird.
- No instalen el flexible torciéndolo o tensandolo.

- He ponyckaiTe nepekpyyqmBaHus Unu HaTskeHUst rMBKoro LWnaHra.

- Mnv eykaBIOTATE TOV EUKAUTITO GWARVA OTPIBOVTAG TOV I} TEVTWHEVO.

- CEREHCER, MR ST SRR S
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43| - Der anhaltende Umgang mit Stoffen, die auch zart aggressiv wirken kénnen, kann zur Beschédigung des

- Il contatto prolungato con sostanze pur blandamente aggressive, pud determinare il danneggiamento
della treccia ed il conseguente scoppio del flessibile.

- Prolonged contact wit any substance, even scarcely aggressive, can cause external braid damage and
subsquent flexible burst.

- Le contact prolongé avec des substances, méme peu agressives, il peut déterminer I'endommagement
de la tresse et I'éclat conséquent du flexible.

Geflechtes und infolgedessen zum Rohrbruch fiihren.

- El contacto prolongado con sustancias, aun si poco agresivas, puede causar dafio a la trenza y la
consecuente ruptura del flexible.

- npO[:lOJ'I)KI/ITeJ'IbeIIZ KOHTaKT, AaXe C He OYeHb edKNMU BelleCTBaMu, MOXET MPUBECTU K NOBPEXAEeHUO

OonneTkn ¢ nocnefyrwmm paspbiBOM rMbKkoro wnaHra.

- H maparetapévn eagr pe €0Tw Kol EAAPPWG dUVATEG OUTIEG, UTTOPET va TTIPOKAAETEI TNV KATAGTPOPN TNG
TAEGiGag Kal TNV eTTakdAouln €kpngn Tou EUKATITOU CWARva.

- BRI K AME AT AR T, BT RIS RO R AR, B SR IR

‘12x@’—

S
)=\
DRGNINININININS D
ISP < )~
RS v
(5
INON

- Prima dell’ inizio della curvatura lasciare un tratto rettilineo di almeno 2 volte il diametro esterno.

- Before bending the hose please consider a straight part of 2 times the external diameter.

- Avant le commencement de la courbure laisser une ligne rectiligne d’au moins 2 fois le diamétre
extérieur.

- Vor dem Beginn der Biegung stellen Sie sicher, dass es einen geradlinigen Abschnitt gibt, dessen Lange
mindestens zweimal hoher als der AuBendurchmesser sein soll.

- Antes del inicio de la curvatura dejen un tramo rectilineo de por lo menos 2 veces el didmetro exterior.

-MNepea Havanom nosopoTa OCTaBbTe MPAMOSIMHENHBIN YYacTOK LWNaHra AMUMHOW B 2 HapyXHbIX
Anametpa.

- Mpiv apyioel n KAPTTUAWON a@roTe £va eUBUYPAPHO TURAHA i00 PE TOUAGXIOTOV 2 QOPEG TNV EGWTEPIKN
SIGNETPO.

- BT R, GREILP BT, LR E A AT SME A .

- Rispettare il raggio minimo di curvatura (DN= diametro interno nominale):

- Mantain minimum bend radius (DN= nominal internal diameter):

- Respecter le rayon minimum de courbure (DN= diamétre interne nominale):

- Halten Sie den mindeste Biegungshalbmesser ein (DN= Innerer nominell Durchmesser):

- Respeten el radio minimo de curvatura (DN= diametro intérno nominl):

- Cobntopaiite MUHUManbHbINA paguyc nosopoTta (DN= HOMUHaNbHbIM BHYTPEHHWI AnameTp):
- TnpAoTe TNV €AGXIOTN aKTiva KAPTTUAWANG (DN= £0WTEPIKT OVOPAOTIKY SIAUETPOG):

- LR, RN TRE B ME.  (DN=AFRAAE) -

DN6 =@25mm
DN8 =@30mm
DN10 = @35mm
DN13 = @45mm

- Avvitare i raccordi con tenuta a guarnizione (dadi) a mano pit 1/4 di giro con chiave appropriata.

- Hand-tighten connectors with gasket seal (nuts) then apply 1/4 turn using an appropriate wrench.

- Visser les raccords avec le joint d'étanchéité (écrous) a la main plus 1/4 de tour avec une clé
appropriée.

- Schrauben Sie die Rohranschliisse mit Dichtung (Schraubenmutter) erstens von Hand, und danach um
90° mit einem geeigneten Schlussel ein.

- Atornillen los racores con junta de cierre (tuercas) manualmente mas un 1/4 de vuelta con una llave
adecuada.

- 3aBMHUMBaNTE COeAMHEHMA (raikun) ¢ yNnoTHUTENbHLIMMU NPOKNaZKamMn BPy4Hyto 40 ynopa u elue Ha 1/4
060opoTa Npu NOMOLLM NOAXOASILLETO rAEYHOTO Krkoya.

- BidwoTe Ta pakdp pe TapéuBuopa oTeyavoTnTag (Tragiudadia) pe 1o XépI TrEpIoaoTEPO atrd 1/4 TG GTPOPAG
HE KaTaAANAO KAEIDI.

- ERECSN R E AR E R , TR, A SE T2 .

D
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KL

<
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- Dopo il montaggio evitare sollecitazioni laterali anche minime (es. durante il fissaggio del tirante o
dell'astina dello scarico).

- Do not expose the hose to lateral stress nor overtight by any tool (ex. during the installation of the faucet
stud or the drain pop-up lever).

- Apres le montage il faut éviter des sollicitations latérales méme moindres, avec n'importe quel outil (ex.
pendant la fixation du tirant ou de la tige de décharge).

- Nach der Montage, vermeiden Sie auch die mindesten lateralen Spannungen, mit Werkzeugen jeglicher
Art (z.B. Bei dem Festklemmen der Spannstange bzw. des Stabchens).

- Después del montaje, eviten las solicitaciones laterales, aun minimas, con todo tipo de herramienta (por
ejemplo durante la fijacion del tirante o de la varilla de desague).

- Mocne MoHTaxa He JonyckaiTe Aaxe MUHUMAnNbHbIX GOKOBbIX BO3AENCTBUI (Hanp., BO BPeMsi KpenseHus
TAM UMK WTaHM CNvBa).

- Metd TNV TOTTOBETNON aTTOQUYETE £0TW KOl EAGXIOTEG TTAEUPIKEG TTIECEIG (TT.X. KATA TN OTEPEWON TOU
ouvdeTIKoU agoviokou i TNG papdou TNG EKPONG).

= AR 5E R G AT A 1 B )l [ 5 A BOBOK 18T ZEAT D
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Fig. 1

Fig. 2
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Fig. 3 Fig. 4

Ch. 17 mm

Fig. 6
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FUNZIONAMENTO - WORKING - FONCTIONNEMENT - FUNKTIONSTATIGKEIT -
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Fig. 9
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Art. 46011-46014

i

46015
=]

Art. 46012-
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MANUTENZIONE - MAINTENANCE - ENTRETIEN - WARTUNG -
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Parti di ricambio:

1 - Maniglia completa

2 - Vitone

3 - Set di fissaggio per comando

4 - Set di fissaggio per bocca di erogazione

5 - Aeratore

6 - Flessibili di alimentazione

7 - Flessibili di collegamento alla bocca
8 - Pomolo + asta salterello

9 - Dispositivo di scarico

Spare parts:

1 - Complete lever

2 - Head valve

3 - Fastening set for control

4 - Fastening set for supply spout
5 - Aerator

6 - Supply hoses

7 - Spout connection hoses

8 - Knob + pop-up waste rod

9 - Drain device

Pieces de rechange:

1 - Levier complet

2-Téte

3 - Jeu de fixation pour commande

4 - Jeu de fixation pour bouche de débit
5 - Mousseur

6 - Flexible d’alimentation

7 - Flexibles de connexion a la bouche
8 - Poignée + tige tirette vidange

9 - Dispositif de vidange

Ersatzteile:

1 - Vollstandiger Griff

2 - Obertell

3 - Befestigungsbausatz fur Steuerung
4 - Befestigungsbausatz fur Auslauf

5 - Strahlregler

6 - Flexanschluf3schlauch

7 - Verbindungsschlauche fur Auslauf
8 - Griff + Gestange

9 - Ablaufventil

Piezas de repuesto:

1 - Palanca completa

2 - Montura

3 - Juego de fijacién para el mando

4 - Juego de fijacion para el cafio de erogacion
5 - Aireador

6 - Flexibles de alimentacion

7 - Flexos de conexion al cafio

8 - Pomo + varilla desagiie automatico

9 - Dispositivo de desagiie

3anacHble YacTu:

1 - Pyuka B cbope

2 - bykca

3 - dukenpyoLwmnii Habop AMst KOHTPOIS

4 - Habop ans kpenneHusi nanuea Bofbl

5 - Aapatop

6 - MuTaTenbHbIN WaHr

7 - TnBKWe WnaHm Ans NoaKMHYEHNs K U3NMBY
8 - Kpyrnas py4yka + cTepxeHb crnvsa

9 - [loHHbIM KnanaH

AvTaAAOKTIKG:

1-MArfpng AaBn

2 - MgydAn Bida

3 - Z€T OTEPEWONG YIA EVTOAN

4 - ZeT OTEPEWONG VIO OTOMIO TTAPOXNG

5 - AgpIoTAg

6 - ZwAveg Tpopodoaiag

7 - EUKauTITol OWARVEG OUVOEDNG HUE TO OTOMIO
8 - MépoAo + paRdog poyxAou

9 - AidTagn ekpong

-3

- TR

- ki

- PRI A ERE R E
- KB AR R E

- N

- KA

= K R
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UK E

O 00 O Ul W= W —
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Fig. 10

O 2.5mm

Ch. 17 mm

SOSTITUZIONE DEL VITONE

Prima di effettuare tale operazione assicurarsi che I'acqua della rete idrica sia chiusa.

Togliere il tappino, allentare il grano di fissaggio e togliere la maniglia. Smontare il supporto e sfilare il
rosone. Svitare il vitone con una chiave da 17mm. Inserire il nuovo vitone e avvitarlo con forza nella sua
sede.

ATTENZIONE: Durante questa procedura assicurarsi che le superfici di appoggio siano pulite da impurita
e calcare e che la guarnizione del vitone sia ben posizionata.

Riassemblare il tutto nella sequenza inversa.

REPLACEMENT OF THE HEADVALVE

Before carrying out this operation make sure that the water supply is turned off.

Lift off the plug, loosen the fastening pin and remove the handle. Disassemble the support and remove
the washer. Disassemble the screwdown by using a 17 mm key. Insert the new head valve and screw it
firmly in its seat.

WARNING: During this procedure check that the supporting surfaces are clean from any impurities and
that the screwdown seals is correctly positioned.

Reassemble all in the opposite sequence.

SUBSTITUTION DE LA TETE

Avant d’effectuer cette opération il faut s’assurer que I'eau du réseau hydrique soit fermée.

Enléver le bouchon, desserrer le goujon de fixation et enlever la poignée. Démonter le support et extraire
la rondelle. Dévisser la soupape en utilisant une clé de 17 mm. Insérer la téte nouvelle et le visser avec
force dans son siege.

ATTENTION : Pendant cette procédure il faut s’assurer que les surfaces d’appui soient nettoyées par
des impuretés et du calcaire et que la garniture de la téte soit bien placée.

Assembler a nouveau le mélangeur en suivant le procédé inverse.
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AUSTAUSCHEN DER OBERTEIL

Bevor Sie die Kartusche wechseln, kontrollieren Sie bitte, dass das Wasser des Netzes geschlossen ist.
Heben Sie den Stecker weg, und den Befestigungsstift losschrauben und den Handgriff herausnehmen.
Die Stiitze abmontieren und die Rosette herausnehmen. Schrauben Sie das Oberteil mit einem Schluf3el
vom 17 mm ab. Die neue Schnecke einfuigen und sie in ihrem Sitz festschrauben.

ACHTUNG: Wéhrend dieses Verfahrens mull man sich vergewissern, dass die Auflagefléachen frei von
Verunreinigungen und Kalkablagerungen sind und dass die Dichtungen der Oberteil korrekt positioniert
sind.

Alle Bestandteile in umgekehrter Folge wieder montieren.

SUSTITUCION DE LA MONTURA

Antes de la sustitucion del cartucho, cierren la alimentacion hidrica.

Quiten el tapon, aflojen la clavija de fijacién y quiten la maneta. Desmonten el soporte y suelten el florén.
Destronillen la cabeza utilizando una llave de 17 mm. Introduzcan la nueva montura y atornillenlo con
fuerza en su asiento.

CUIDADO: Durante este procedimiento aseglrense que las superficies de apoyo estén limpias de
impurezas y cal y que las juntas esté bien posicionada.

Vuelvan a ensamblar todo el conjunto procediendo con secuencia inversa.

3AMEHA BYKCbI

Mepen BbiNONHEHeM 3ToM onepaumu ybeamTech, YTO BoAa U3 BOAOMNPOBOAHOM CETU NepekpbITa.
CHumuTe 3arnyLuKy, ocrnabbTe KpenexHblii CTOMOPHLIN BUHT U CHUMKUTE pydKy. CHUMUTE OMopy 1 CABUHbTE
poseTky. OTBUHTUTE ByKCy KMno4om Ha 17 MM. YCTaHOBUTE HOBYIO BYKCY 1 3aBUHTUTE €e C yCUNneM B ee
rHesao.

BHUMAHME: Bo gpems samol npouedypbi y6edumechk, Ymo OropHbIE MOBEPXHOCMU OYUWEHbI OM 2ps3u
U 800HO20 KaMHS1, U YmMO ynnomHyumeribHasi npoknadka 6yKCbl XOpOWo ycmaHoe/1eHa.

Cobepute Bce B 06paTHOM NOCNeA0BaTENLHOCTU.

ANTIKATAXTAZH THZ BIAA>

Mpiv va k&veTe 1O XeIPIOPO auTo BeBaiwbdeite OTI TO vepd Tou BIKTUOU UBPEUDNG Eival KAEIOTO.

BydATe Tnv Tamitoa, Aaokdpete Tov Treipo aTepéwong (A) kai BydAte Tn Aafn (B). ATToouvapuoAoynoTe To
utrootrpiypa (C) kai BydAte 1o podaka (D). =eBidwaTte T Bida (E) pe Eva kAeidi Twv 17mm. TotmroBeTroTe
N véa Bida kai BIdWaoTe TNV he duvaun oTtnv £5pa Tng.

MPOZOXH: Kard 1 didpkeia autng tng diadikaaias Befaiwbeite o1 o1 EMIQAveIES OTHPIENS Eival KaBApPES
a6 akabapaoies kai dAara kai 011 o mapéuBuoua tnS Bidag eivai TomoBeTnuévo KaAd.

>uvappoAoyAaTE TO Kal TTAAI OAO PE TNV avTioTpopn CEIPd.

LB

St AN ERAE B S TRK I 228 AT

IUF/NEET, STk E IR (A BUFFH (B) o #R R0 (O KIZEMmH (D) o AL17mnf4R Fi7
THEZER (B) o FRAMTKIIE AR T N 222

R LRI ZR I TR AR T AR X P Z ] 220 4o

PR SR BT 2B T T
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Fig. 11 Fig. 13

PULIZIA / SOSTITUZIONE DELL’AERATORE

Prima di effettuare tale operazione assicurarsi che I'acqua della rete idrica sia chiusa.

Nel caso I'erogazione non fosse fluida svitare I'aeratore utilizzando una moneta ed estrarlo dalla propria
sede. Se I'aeratore fosse otturato & sufficiente sciacquarlo con acqua corrente, senza utilizzare detergenti.
Nel caso fosse danneggiato & possibile sostituirlo e rimontare il tutto nella sequenza inversa.

AERATOR CLEANING / REPLACING

Before carrying out this operation make sure that water supply is turned off.

If the supply is not fluid unscrew the aerator with a coin and remove it from its seat. If the aerator is
clogged just rinse it with running water, without using detergents. If it is damaged just replace it and
assemble everything in the opposite sequence.

NETTOYAGE / SUBSTITUTION DE L’AERATEUR

Avant d’effectuer cette opération, il faut s’assurer que I'eau du réseau hydrique est fermée.

Si le débit n’est pas fluide dévisser I'aérateur a I'aide d'une monnaie et I'extraire de son siege. Si l'aérateur
est obstrué il suffit de le rincer a I'eau courante, sans utiliser de détergents. S’il est abimé on peut le
remplacer et tout remonter dans la séquence inverse.

REINIGUNG / AUSTAUSCH DES BELUFTERS

Vor dem Austausch, stellen Sie sicher, dass die Wasserleitungen gesperrt sind.

Falls die Strdmung ungenugend flissig ist, unter Zuhilfenahme einer Miinze den Luftsprudlerlosschrauben
und ihn aus seinem Sitz herausziehen. Falls der Luftsprudler verstopft ist, genugt es, ihn mit flieRendem
Wasser auszuspulen, ohne Reinigungsmittel anzuwenden. Falls er beschadigt ist, ersetzen Sie ihn, und
danach montieren Sie alle Bauteile in umgekehrter Reihenfolge wieder.
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LIMPIEZA / SUSTITUCION DEL AIREADOR

Antes de efectuar dicha operacién asegurense que el agua de la red hidrica esté cerrada.

En el caso de que la erogacion no fuese fluida, destornillen el aireador con el auxilio de una moneda y
extraiganlo de su asiento. Si el aireador resultara atascado es suficiente enjuagarlo con agua corriente
sin utilizar detergentes. En el caso de que fuera dafiado, sustitiyanlo y vuelvan a montar el conjunto con
secuencia inversa.

YNCTKA N SAMEHA ASPATOPA

Mepen BbiNONHEeHWeM 3ToM onepauumu ybeamTech, YTO BoAa U3 BOAOMNPOBOAHOM CETU NepekpbITa.

Ecnu Bopga BbiTekaeT HepaBHOMEPHO, OTBMHTWUTE adpaTop NPV MOMOLLM MOHETbI, W WU3BMEKUTE €ro
13 rHesga. Ecnn aspaTtop 3acopeH, 4OCTATOMHO MPOMbITL €r0 B NPOTOYHOM Bogde 6e3 mMcnonb3oBaHUs
MOOLLMX cpeacTB. Ecnu dounbTp NoBpexaeH, TO MOXHO 3aMEHUTb €ro C NocrneayLlen yCTaHOBKOM Ha
MecTO B obpaTHoV nocnegoBaTenbHOCTU.

KAOAPIZMOZ / ANTIKATAZTAZH TOY AEPIZTH

Mpiv va k&veTe TO XeIPIOPO auTo BeBaiwBdeiTe 6T TO vePd Tou BIKTUOU UBPEUDNG Eival KAEIOTO.

>¢ TePITTWON TToU N TTapoxn dev eival opaAn {eRIBWOTE TOV AEPIOTH XPNOIPOTTOIVTAG €va VOUIOHA Kal
ByaATe 10 amd v £dpa Tou. Edv 1O €€dpTnUa TNG Bpucng TTou euTrodidel To Tivaypa Tou vepou eival
BouAwpévo apkei va To EEPYAAETE PE TPEXOUHPEVO VEPOD, XWPIG VO XPNOIMOTTOINCETE ATTOPPUTTAVTIKE. Z€
TTEPITITWON TTOU £XEI POAPEI PTTOPEITE VO TO AVTIKATACTACETE KAI VA TO ETTAVACUVAPHUOAOYHOETE OAO PE TNV
avTioTpo®n oeipd.

f (&
TS VEBE el KBS 2 1T, W OREE K A b T R TIRES

I B KA GO, AT T3 B 2% ol JE N e 38 FICT . s KA A, W K
i, MGG @R CBRIN, AT KA, SRR E A SOD G S e B R A
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