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Prima dell’'installazione e messa in funzione

Attenzione! | tubi della rete idrica devono essere sciacquati con cura prima dell'installazione del

miscelatore, in modo che non rimangano trucioli, residui di saldatura o canapa, o altre impurita all'interno

dei tubi. Attraverso tubazioni non sciacquate a fondo o attraverso la rete idrica generale, nel miscelatore

possono entrare corpi estranei in grado di danneggiare le guarnizioni/guarnizioni ad anello. Siraccomanda

pertanto di dotare anche I'impianto generale di filtri.

Prima della messa in funzione, svitare I'aeratore e sciacquare molto bene.

DATI TECNICI

- Pressione minima d’esercizio 0,5 bar

- Pressione massima d’esercizio 5 bar

- Pressione d’esercizio consigliata 3 bar (in caso di pressione dell’acqua superiore ai 5 bar si  consiglia
I'installazione di riduttori di pressione)

Before installation and setting to work
Attention! The feeding pipes have to be rinsed thoroughly before the installation of the mixer, so that no

shavings, welding or hemp residual or other dirt can be found in the pipes. Foreign bodies can enter the

mixer through the rinsed pipes or the general water plant and could damage the washers/ring washers.

So filters should be installed also on the general system.

Before the setting to work, unscrew the aerator and rinse it very well.

TECHNICAL DATA

- Minimum working pressure 0,5 bar

- Maximum working pressure 5 bar

- Recommended working pressure 3 bar (in case of water pressure higher than 5 bar it is recommended
to install pressure reducers)

Avant l'installation et la mise en fonction

Attention! Les tubes de la réseau hydrique doivent étre rincés avec soin avant I'installation du mélangeur,

de fagon gu'il ne reste pas de riblons, de restes de soudure ou de chanvre, ou d’autres saletés a I'intérieur

des tubes. A travers les tuyauteries qui ne sont pas bien rincées ou a travers linstallation hydrique

générale, des corps étrangers peuvent entrer dans le mélangeur et abimer les joints/ les joints a anneau.

On recommande ainsi d’installer des filtres également sur le systéeme général.

Avant la mise en fonction, dévisser I'aérateur et bien rincer.

DONNEES TECHNIQUES

- Pression minimum d’exercice 0,5 bar

- Pression maximum d’exercice 5 bar

- Pression d’exercice conseillée 3 bar (en cas de pression de I'eau supérieure aux 5 bar nous conseillons
I'installation de réducteurs de pression)

Vor der Installation und Inbetriebnahme

Achtung! Die Zuleitungsrohre mussen vor dem Installieren der Armatur grindlich durchgespult werden,

damit keine Spéne, L6t - Hanfreste oder andere Unreinheiten zurlickbleiben. Bei nicht durchgespulten

Rohrleitungen oder durch die Wasseranlage allgemein kdnnen Fremdkérper in die Armatur geraten und

die Dichtungsscheiben/Dichtungen beschadigen. Es ist dann empfehlenswert, die allgemeine Anlage mit

Filtern auszustatten.

Vor Inbetriebnahme der Armatur den Perlator abschrauben und gut durchsplen.

TECHNISCHE DATEN

- Minimaler Betriebsdruck 0,5 bar

- Maximaler Betriebsdruck 5 bar

- Empfohlener Betriebsdruck 3 bar (sollte der Wasserdruck einen Wert von 5 bar tberschreiten, empfiehlt
es sich Druckminderventile zu installieren)
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Antes de la instalacién y la puesta en funcién
iCuidado! Los tubos de la red hidrica tienen que ser enjuagados a fondo antes de la instalacion del

mezclador de manera que no queden virutas, residuos de soldadura o cafiamo u otras impurezas en

los tubos. A través de tuberia no bien enjuagada o de la red hidrica en general, en el mezclador pueden

entrar cuerpos extrafios capaces de dafar los empaques/anillos de cierre. Les recomendamos por lo

tanto que instalen los filtros en la planta general también.

Antes de la puesta en funcién, destornillen el regulador de flujo y enjuaguen muy bien.

DATOS TECNICOS

- Presi6on minima de ejercicio 0,5 bar

- Presion maxima de ejercicio 5 bar

- Presion de ejercicio aconsejada 3 bar (en caso de presion del agua superior a los 5 bar, les aconsejamos
instalar unos reductores de presion)

[epen yctaHOBKOW U HaYanom UCnonb30BaHUsA
BHumaHume! MNepen ycTaHoBKOW cMecuTenst He06xoaAMMO TLLATENbHO NPOMbITb BOAONPOBOAHbLIE TPYObI,

4TOObl B HMX HE OCTaBanMCb CTPYXKa, LUMaK OT CBapkW, NEH Wnu Apyrue nocTopoHHue Tena. Yepes

MroXo NMPOMbITbIE BOAOMNPOBOAHbIE TPYObI UNK Yepe3 o6LLyt BOAOMNPOBOAHYI CETb B CMECUTESb MOTyT

nonacTb NOCTOPOHHWE Tena, CNOCOGHbIE MOBPeAUTb YNIMOTHEHWS M YNIOTHUTENbHbIE KonbLa. MoaTtomy,

PEeKOMeHAYeTCst OCHACTUTb UIbTPaAMU TaKKe U OBLLYH CUCTEMY.

Mepen Hayanom NCMonb3oBaHUst OTBUHTUTE adpaTop U TLATENbHO NPOMONTE Ero.

TEXHUYECKUE OAHHbIE

- MuHumaneHoe paboyee aasnenve: 0,5 6ap

- MakcumanbsHoe paboyee aasnerve: 5 6ap

- PekomeHpoBaHHoe paboyee faBneHne 3 Gap (B criyyae gaBreHust BoAbl, npesbillatoliero 5 6ap,
pPEeKOMeHAyeTCsl yCTaHOBKa PEAYKTOPOB AaBlIeHNs!).

[piv TNV ToroBéTNON KaI TN Béon o€ AsiToupyia

Mpoooxn! O cwArveg Tou BIKTUOU UdPEUONG TTPETTEI va ETTAUBOUV PE vEPS TTPOCEKTIKA TTPIV OTTO TNV
TOTTO0ETNON TNG AVAMIKTIKAG PTTATAPIag, €101 WOTE VA PNV UTTAPXOUV TTPIOVISIA, UTTOAEiMPATA aTrd TN
OUYKOAANON 1 Kavvapl, A GAAeG akaBapaoieg 0TO ECWTEPIKO TwV CWARVWY. Méoa atrd TIG CWANVWOEIg
TTou Oev €Xouv EeTTAUBEl OwOTA | péoa ato To yevikd OIKTUO UBPEUONG, UTTOPOUV va eIcEABOUV OTN
JTTOTOPIO QVOMIKTN §Eva CWATA TTOU PTTOPOUV va KATAOTPEWOUV Ta TTapePBUCUATA/TTOPEURUCHOTA
QOKTUAIOUG. ZUVIOTATAI WG €K TOUTOU VA €EOTTAIOTEITE KaI JE TN YEVIKF) HOVADA QIATPWV.

Mpiv va Béoete o€ Aeitoupyia, EERIBWOTE TOV AgPIOTH Kal EERYAATE TTOAU KAAG pE vePO.

TEXNIKA ZTOIXEIA

- EAGyioTn TTieon Aeimoupyiag 0,5 bar

- MéyioTn Tieon Aeiroupyiag 5 bar

- ZuvioTwpevn Tiean Aeiroupyiag 3 bar (o€ TrepiTITWOonN Trieong Tou vepou peyaAuTepn amd 5 bar cuvioTaTal
n TOTTOBETNON PEIWTHPWY TTIEONG)

A R

ANV GBI K ES 2 AT ANE B, MR E RIS m . RS RS B 2, B
FAtWEY) o I R AR RIS Ve T 10 B R KA, AR AT RE 2 HE N SR KGR, SO R A
AR VIR BON Y B B IR S .

TR BN HIET, IR TR, O AT s -

BRSH

~He/N T AR 7050, 5E

~H K TAR 795

—FEUCR A AR 93 (UK B 3 5 B 122 2R 1))




INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATION -
INSTALACION - YCTAHOBKA - ETKATASTASH - %55

Dimensioni in mm - Measures in mm - Dimensions en mm - MaR im mm - Medidas en milimetros - Pasmepbl BbipaxeHbl B MM - AI0TACEIG 0e mm - J3 | LLEEK A LA

Fig. 1
10K _ 1OK: 'NO :
——=—0 — =5 MAX
Fig. 2

o - ya
usare canapa o teflon 4
use hemp or teflon .
employer chanvre ou teflon

benutzen Sie Hanf oder Teflon
usar caflamo o teflon
ncnonb3ynTe neH unu Tednox

xpnoipotroiate kavvapi f teflon

A5 FFRR 22 BURF SR
Fig. 3 r- = Fig. 4
: :
1 1
i i R A H
' OK 'NO




MANUTENZIONE - MAINTENANCE - ENTRETIEN - WARTUNG -
MANUTENCION - OECITY)KUBAHUE - SYNTHPHSH - {457

MANUTENZIONE

* Nel caso sia necessario sostituire uno o piu componenti, contattare un rivenditore
autorizzato o visitare il sito WWW.GESSI|.COM

» Affidare la manutenzione del prodotto a personale qualificato

MAINTENANCE

» Should it be necessary to replace one or more components, contact an authorized retailer
or visit WWW.GESSI.COM

* Product maintenance should be made only by qualified staff

ENTRETIEN

« S’il est nécessaire de remplacer un ou plusieurs composants, contacter un centre autorisé
ou visiter le site WWW.GESSI.COM

* L’entretien du produit ne doit étre effectué que par du personnel qualifié

WARTUNG

 Falls das Auswechseln von einem oder mehreren Bestandeilen erforderlich wird,
kontaktieren Sie bitte einen autorisierten Fachhandel oder besuchen Sie unsere Website
unter WWW.GESSI.COM

* Die Instandhaltung des Produktes sollte nur qualifiziertem Personal anvertraut werden.

MANUTENCION

* En el caso de que sea necesario remplazar uno o mas componentes, contacten con un
revendedor autorizado o visiten el sitio WWW.GESSI.COM

» Encarguen sélo a personal calificado para el mantenimiento del producto

OBCINY>XUBAHUE

*B cnyyae ecnu 6yger Heob6XoAMMO 3aMEHWUTb OAWH WM HECKOJSIbKO KOMMOHEHTOB,
obpaTtuTecb kK aBTOPU30BaHHOMY AUCTPUBOLIOTOPY Mnn nocetute Be6-cant WWW.GESSI.
COM

» O6cnyxrnBaHue U3nenvs AOMKEH BbINOMHUTL KBanMULMPOBAHHbIN NepcoHarn.

ZYNTHPHZH

* X€ TIEPITITWON TTOU €ival ATTAPAITNTO VA QVTIKATACTHOETE £va I TTEPICCOTEPA EEAPTANATA,
ETTIKOIVWVNOTE PE Eva €EOUCIOdOTNHEVO KATAOTNHA TTWANCONG I ETTIOKEPOEITE TOV I0TOTOTTO
WWW.GESSI.COM

» EpmmoTeuBeite Tn ouvTpnon Tou TTPOIGVTOG O€ SIATTIOTEUUEVO TIPOCWTTIKO

fR3e
o A WREH A Z A, TEICR B4 1 BN YEWWW. GESST. COM s
o iEEAIE N ST S AR TR TAE
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PULIZIA / SOSTITUZIONE DELL’AERATORE

Prima di effettuare tale operazione assicurarsi che I'acqua della rete idrica sia chiusa.

Nel caso I'erogazione non fosse fluida svitare I'aeratore utilizzando la chiave in dotazione ed estrarlo dalla
propria sede. Se I'aeratore fosse otturato € sufficiente sciacquarlo con acqua corrente, senza utilizzare
detergenti. Nel caso fosse danneggiato & possibile sostituirlo e rimontare il tutto nella sequenza inversa.

AERATOR CLEANING / REPLACING

Before carrying out this operation make sure that water supply is turned off.

If the supply is not fluid unscrew the aerator using the wrench supplied and remove it from its seat. If the
aerator is clogged just rinse it with running water, without using detergents. If it is damaged just replace it
and assemble everything in the opposite sequence.

NETTOYAGE / SUBSTITUTION DE L’AERATEUR

Avant d’effectuer la substitution de la cartouche, vérifier que la connexion de 'eau est fermée.

Si le débit n’est pas fluide dévisser I'aérateur utilisant la clé fournie et I'extraire de son siége. Si 'aérateur
est obstrué il suffit de le rincer a I'eau courante, sans utiliser de détergents. S’il est abimé on peut le
remplacer et tout remonter dans la séquence inverse.

REINIGUNG / AUSTAUSCH DES BELUFTERS

Bevor man die Kartusche austauscht muf3 man sich vergewissern, dass das Wasserversorgungsnetz
geschlossen ist.

Falls die Stromung ungenligend flussig ist, schrauben Sie den Bellfter iber den mitgelieferten Schllssel
ab und entfernen Sie ihn von seinem Sitz. Falls der Bellfter verstopft ist, gentgt es, ihn mit flieRendem
Wasser auszuspllen, ohne Waschmittel anzuwenden. Falls er beschédigt ist, ersetzen Sie ihn, und
danach montieren Sie die ganzen Bestandteile in umgekehrter Reihenfolge wieder.

8
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LIMPIEZA / SUSTITUCION DEL AIREADOR

Antes de sustituir el cartucho, aseglrense que la conexién del agua esté cerrada.

En el caso de que la erogacién no fuese fluida, destornillen el aireador utilizando la llave incluida en el
suministro y extraiganlo de su propio asiento. Si el aireador resultara atascado es suficiente enjuagarlo con
agua corriente sin utilizar detergentes. En el caso de que fuera dafiado, sustitiyanlo y vuelvan a montar
el conjunto con secuencia inversa.

YNCTKA N SAMEHA ASPATOPA

Mepen BbiNONHEHeM 3ToM onepaumn ybeamTech, YTO BoAa U3 BOAOMNPOBOAHOM CETU NepekpbITa.

Ecnu Boga BbiTekaeT HepaBHOMEPHO, OTBUHTUTE adpaTop NPy NOMOLLM BXOASALLEr0 B KOMMMEKT Koya
1N n3Bnekute ero u3 ruesga. Ecnu aspatop 3acopeH, 4OCTAaTOMHO MPOMbITh €0 B MPOTOYHOM Boae 6e3
MCMONb30BaHMS MOKLWNX cpeacTB. Ecnv cmnbTp NOBpexXaeH, TO MOXHO 3aMEHUTb €ro C nocreayoLei
yCTaHOBKOWN Ha MeCcTo B 06paTHOM nocnegoBaTenbHOCTHU.

KAOAPIZMOZ / ANTIKATAZTAZH TOY AEPIZTH

Mpiv va k&veTe 10 XeIPIOPO auTo BeBaiwBdeite 6T TO vepd Tou BIKTUOU UBPEUDNG Eival KAEIOTO.

> TTEPITITWON TTOU N TTapoxr) dev ival opain EeRIdWaTE TO £€ApTNUA TNG BPUCNG TTou £uTTOdilEl TO Tivayua
TOU VEPOU XPNOIUOTTOIVTAG TO KAEIDI TTOU TTaPEXETAI KAl BYGATE TO a1 TNV £dpa Tou. Edv 10 €€dpTnua TNG
Bpuong trou eutodicel To Tivayua Tou vepoU gival BOUAWPEVO apKei va To EEBYAAETE PE TPEXOUMEVO VEPOD,
XWPIG VO XPNOIMOTTOINCETE ATTOPPUTTAVTIKA. Z€ TTEPITITWAON TTOU £XEI OAPEI UTTOPEITE VA TO AVTIKOTOOTACETE
KQlI VO TO ETTAVACUVAPUOAOYHOETE OAO PE TNV AVTIOTPO®N CEIPA.

Ve B S BT WA A T AR 2
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ITA

Pulizia delle superfici in acciaio INOX

Spruzzi di malta e tracce di cemento possono essere trattate con una soluzione contenente una piccola quantita d'acido

fosforico. Risciacquare con acqua (preferibilmente deionizzata) e asciugare. L'acqua deionizzata riduce il rischio di lasciare

macchie.

Prodotti specifici sono disponibili presso ditte specializzate nelle finiture. Si consiglia di non utilizzare mai nessun tipo di

prodotto indicato specificamente per la rimozione della malta o acido cloridrico diluito: se questi venissero accidentalmente

usati o versati sull’acciaio inossidabile, risciacquare abbondantemente con acqua pulita.

- Le finiture spazzolate, possono evidenziare impronte nei primi tempi dopo l'installazione, ma queste diverranno meno
evidenti dopo le prime operazioni di pulizia.

- | prodotti piu sicuri ed efficaci per rimuovere impronte o altri tipi di macchie sono I'acqua saponata o un detergente blando.

- L'acciaio inossidabile con finitura a specchio puo essere pulito con prodotti specifici solitamente usati per la pulizia del vetro.
L'importante & che non contengano cloruri.

- Non utilizzare prodotti abrasivi in quanto possono lasciare graffi irreparabili sulle superfici di acciaio inossidabile.

- In alternativa, per rimuovere una contaminazione, pud essere usato uno specifico prodotto per la pulizia dell'acciaio
inossidabile contenente acido fosforico; ricordarsi poi di risciacquare con acqua deionizzata e asciugare la parte pulita. E’
consigliabile trattare I'intera superficie inox, per evitare I'effetto “a chiazze”.

- Tra i prodotti di pulizia che NON devono essere usati sull'acciaio inossidabile:

« prodotti contenenti cloruri, specialmente quelli contenenti acido cloridrico,

« candeggine a base di acido ipoclorico. Se queste vengono accidentalmente versate su qualsiasi superficie inox, devono
essere risciacquate abbondantemente con acqua pulita,

« prodotti usati per pulire I'argento.

Per rimuovere uno sporco leggero o le impronte, € consigliabile usare un panno umido o di pelle scamosciata.

Per lo sporco piu pesante, sono consigliabili le spugnette di nylon. Assolutamente da non usare sono invece le pagliette

abrasive e quelle metalliche non inox che, oltre a graffiare la superficie, possono lasciare depositi di acciaio al carbonio che,

in presenza di umidita, potrebbero dar luogo a macchie di ruggine.

Sulle finiture levigate a trama superficiale unidirezionale la pulizia deve essere effettuata con movimenti che seguono la

direzione della finitura e non trasversalmente alla stessa.

Dove l'acqua é stata usata come mezzo di pulizia o risciacquo, specialmente nelle aree con notevole presenza di calcare,

bisogna immediatamente asciugare la superficie per prevenire la comparsa di nuove macchie. L'uso dell’acqua deionizzata

impedira la formazione di calcare.

Per evitare contaminazioni causate da particelle di ferro, bisogna assicurarsi che gli utensili per la pulizia scelti non siano stati

usati precedentemente su acciaio al carbonio. | materiali per la pulizia dei manufatti di acciaio inossidabile devono, infatti,

essere esclusivamente riservati a questo scopo.

La pulizia deve essere fatta prima che si crei un eccessivo accumulo di sporco o di impronte, in modo tale che lo sforzo e il

costo della pulizia, nonché il rischio di scalfire o alterare I'aspetto della superficie, vengano ridotti al minimo.

ING

Cleaning and Maintenance of Stainless Steel surfaces

Mortar and cement splashes can be treated with a solution containing a small amount of phosphoric acid. Rinse with water

(preferably deionised water) and dry. Deionised water reduces the risk of water staining marks.

Proprietary products are available from specialists finishing companies. Never allow mortar removers or diluted hydrochloric

acid to be used on stainless steel. If they have accidentally been applied to or spilt over the stainless steel, rinse generously

with fresh water.

- Brushed finishes, which are a popular choice for interiors, may show finger marks in the period immediately after installation,
but the visibility of the marking should become less evident after the first few cleaning operations.

- To remove fingerprints and other marks, soapy water or a mild detergent are usually safe and successful.

- Mirror-polished stainless steel can be cleaned with glass cleansers. These products should be selected chloride-free.

- Scouring powers should not be used as these products can leave permanent scratches on stainless steel surfaces.

- Alternatively, use a proprietary stainless steel cleaner containing phosphoric acid to remove contamination, rinse with
deionised water and dry. It is advisable that the entire surface of the component is treated so that a patchy appearance is
avoided.

- Cleaners that should NOT be used on stainless steels include:

« chloride-containing cleansers, especially those containing hydrochloric acid,

« hypochlorite bleaches should not be used on stainless steels; if applied accidentally or spilt on stainless steel surfaces,
should be rinsed off immediately with liberal amounts of fresh water,

« silver-cleaners must not be used on stainless steel

A damp cloth or chamois leather will usually be suitable for removing normal soiling, fingerprints, etc.

For more stubborn dirt, nylon pads are usually satisfactory.

Non-stainless steel based scouring pads, cleaning wool or wire brushes must not be used on stainless steel. Apart from

scratching the surface, these pads can leave carbon steel deposits on the stainless surface, which can subsequently develop

into rust spots, if the surface becomes wet.

On “grained” directional finishes, the direction of cleaning strokes should be along the grain and not across it.

Where water has been used for cleaning or rinsing, wiping the surface dry to prevent watermarks, especially in hard water

10
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areas may be advisable. The use of deionised water will prevent the formation of hard water staining.

To avoid “cross-contamination” from iron particles, ensure that cleaning utensils have not been used for “ordinary” (i.e. carbon)
steel before. Cleaning materials for use on stainless steel items should preferably be reserved exclusively for that purpose.
Cleaning should be done before there is a visible build up of soiling or finger-marking, so that the effort and cost of cleaning
is minimised along with the risk of marking or altering the appearance of the surfaces.

FRA

Nettoyage et entretien de les surfaces en 'acier inoxydable

On pourra éliminer les taches de ciment au moyen d’une solution contenant une petite quantité d'acide phosphorique. Ce

traitement sera suivi d’'un ringage abondant a I'eau (eau déminéralisée de préférence) et d’'un séchage. L'emploi d’eau

déminéralisée réduit le risque de voir apparaitre des traces. On pourra se procurer les produits auprés d’entreprises

spécialisées dans les produits de traitement de surface. On ne doit jamais utiliser avec I'acier inoxydable des produits

contenant de I'acide chlorhydrique (HCI), méme dilué. Si par mégarde c’était le cas, il faut rincer abondamment a I'eau.

- Sur les finitions en mat, qui sont souvent choisies pour les intérieurs, des traces de doigts peuvent apparaitre durant la
période suivant immédiatement l'installation, mais celles-ci disparaitront progressivement aprés quelques nettoyages.

- Pour effacer les traces de doigts et autres marques, I'utilisation d’eau savonneuse ou d’un détergent Iéger est habituellement
efficace et sdre.

- Les aciers inoxydables «poli miroir» peuvent étre nettoyés avec les produits pour vitres a condition qu'ils soient exempts
de chlorures.

- Les poudres a récurer sont a éviter car elles risquent de rayer irreparablement les surfaces

- Une autre solution consiste a employer un nettoyant pour inox contenant de I'acide phosphorique, puis a rincer a I'eau
déminéralisée et a sécher. Il est conseillé de traiter de cette fagon toute la surface du composant afin de lui conserver un
aspect parfaitement uniforme.

- Parmi les nettoyants a ne pas utiliser sur de I'acier inoxydable figurent:

« les nettoyants a base de chlore, notamment I'acide chlorhydrique,

« les produits de blanchiment contenant de I'eau de javel (en cas d'utilisation par erreur ou de déversement accidentel sur des
surfaces en acier inoxydable, rincer abondamment a I'eau claire),

« les produits de nettoyage pour I'argenterie.

Un torchon humide ou une peau de chamois conviendra habituellement pour enlever les salissures normales, les traces de

doigts, etc. Pour des saletés plus tenaces, des éponges donnent généralement de bons résultats. Les tampons métalliques

ordinaires (laine d'acier) ou les brosses métalliques en acier sont prohibés. En plus de rayer les surfaces, ces accessoires

risquent de provoquer une contamination (dép6t de particules ferreuses), qui par la suite pourrait provoquer I'apparition de

taches de rouille si la surface est exposée a I'numidité

Pour les produits polis a grain fin on frottera dans le sens du polissage.

En cas d'utilisation d’eau pour le nettoyage ou le ringage, il est conseillé de sécher la surface pour éviter les auréoles, surtout

dans les zones ou 'eau est trés calcaire. L'emploi d’eau déminéralisée permet d’éviter I'apparition de ces auréoles.

Pour éviter la contamination par des particules ferreuses, il faut s’assurer que les outils utilisés n'ont pas préalablement

servi a nettoyer de l'acier «ordinaire» (acier au carbone). Les matériels utilisés pour le nettoyage de I'inox devront étre

exclusivement réservés a cet usage

Le nettoyage devra se faire avant toute accumulation visible de saleté et de traces de doigts, afin de réduire les efforts et les

co(ts du nettoyage et d'éviter le risque d’abimer I'aspect des surfaces.

TED

Reinigung und Pflege von Edelstahl Rostfrei im Bauwesen

Kalk- und Mdrtelspritzer kénnen mit verdiinnter Phosphorséure entfernt werden. AnschlieBend ist mit klarem Wasser reichlich

zu spulen. Durch Verwendung entmineralisierten Wassers lasst sich zusétzlich der Bildung von Kalkflecken entgegenwirken.

Verschiedene Hersteller von Pflegemitteln bieten fur diesen Zweck besondere Produkte an. Auf keinen Fall darf

Zementschleierentferner fiir Kacheln oder verdinnte Salzsaure angewandt werden. Sollten sie einmal versehentlich auf die

Edelstahl-Oberflache gelangt sein, missen sie umgehend mit reichlich klarem Wasser entfernt werden.

- Bei Anwendungen im Innenbereich geht es insbesondere um die Vermeidung und Entfernung von Fingerspuren.
Edelstahl Rostfrei gibt es in einer groBen Bandbreite von Oberflachen, von denen einige speziell fur den Einsatz in
publikumsbeanspruchten Bereichen vorgesehen sind. Bereits bei der Planung lassen sich also durch Wabhl einer geeigneten
Oberflache die spateren Reinigungskosten minimieren. Bei den beliebten geblirsteten und geschliffenen Oberflachen stellen
Fingerspuren ein Anfangsphanomen dar. Nach einigen Reinigungsdurchgangen nimmt deren Sichtbarkeit deutlich ab.

- Zur Entfernung von Fingerspuren ist eine Spulmittellésung in der Regel ausreichend. Einige Reinigungsmittelhersteller bieten
Spezialprodukte an, bei denen Blankgegliihte und spiegelpolierte Oberflachen lassen sich mit chloridfreien Glasreinigern
behandeln.

- Dabei ist darauf zu achten, dass die angeldsten Verschmutzungen nicht durch den Reinigungsprozess grof3flachig auf
der Oberflache verteilt werden. Die Reinigung muss daher wiederholt mit frischen Tichern erfolgen, bis samtliche Spuren
entfernt sind.

- Gegen Farbspuren und Graffiti gibt es spezielle alkalische und lésemittelbasierte Reiniger. Messer und Schaber sind zu
vermeiden, da sie die Metalloberflache verkratzen.

- Eine weitere Alternative sind spezielle phosphorsaurehaltige Edelstahl-Reiniger, wie sie oben fir die Entfernung von
Fremdeisen-Kontamination empfohlen wurden. Mit diesen Mitteln sollte jeweils das gesamte Bauteil bearbeitet werden, um
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Fleckenbildung zu vermeiden.
- Auf jeden Fall sind beim Reinigen die Hinweise und Vorschriften zum Arbeits- und Umweltschutz zu beachten.
Reinigungsmittel, die nicht fiir Edelstahl Rostfrei gebraucht werden dirfen, sind
« chloridhaltige, insbesondere salzsaurehaltige Produkte,
« Bleichmittel (bei versehentlichem Gebrauch oder Verschiitten auf Edelstahl Rostfrei griindlich mit klarem Wasser abspllen),
« Silberputzmittel.
Ein feuchtes Tuch oder Leder ist in der Regel ausreichend, um Fingerspuren zu entfernen.
Fir hartnéckigere Verschmutzungen werden haushaltsiibliche (eisenfreie) Reinigungsschwamme verwandt. Auf keinen Fall
dirfen eisenhaltige Scheuerschwamme, Stahlwolle oder Stahlbursten eingesetzt werden, da sie rostende Fremdeisenpartikel
an die Edelstahl-Rosfrei-Oberflache abgeben.
Bei gebirsteten und geschliffenen Oberflachen sollte immer in Richtung des Schliffs gewischt werden und nicht quer dazu.
Bei Reinigung mit Wasser sollten die Oberflachen — speziell in Regionen
mit hartem Wasser - anschlieBend trockengewischt werden, um die Bildung von Kalkspuren zu vermeiden. Durch
entmineralisiertes Wasser lasst sich dieses Problem vermeiden.
Es wird empfohlen, fiir Edelstahl-Rostfrei-Oberflachen separate Reinigungs-Utensilien bereitzuhalten.
Die Reinigungsintervalle fur Edelstahl Rostfrei in Innenanwendungen unterscheiden sich nicht grundsatzlich von denen fur
andere Oberflachen. Um den Arbeits- und Kostenaufwand so gering wie méglich zu halten, sollte die Reinigung in jedem Fall
erfolgen, bevor sich grébere Verschmutzungen angesammelt haben.

SPA

Limpieza y Mantenimiento de Superficies de Acero Inoxidable

Las salpicaduras de mortero y cemento se pueden tratar con una solucién que contenga una pequefia cantidad de &acido

fosférico. Aclare con agua (preferiblemente agua desionizada) y seque. El agua desionizada reduce el riesgo de dejar marcas

de agua. Las empresas especialistas en acabados ofrecen productos para este fin. Nunca se debe utilizar quita mortero o

acido clorhidrico diluido sobre el acero inoxidable. En el caso de que haya sido utilizado o de que haya caido un poco sobre

el acero inoxidable, aclare con abundante agua fria.

- Los acabados cepillados pueden mostrar las marcas de dedos en el periodo inmediatamente posterior a la instalacion; sin
embargo, la visibilidad de las marcas se hace menos evidente después de que se hayan realizado algunas operaciones
de limpieza.

- Para eliminar las marcas de dedos y otras marcas de los acabados arquitectonicos, se puede utilizar agua jabonosa o un
detergente suave ya que normalmente son seguros y se obtienen buenos resultados.

- El acero inoxidable acabado espejo se puede limpiar con limpia cristales. Estos productos no deben contener cloruros.

- De modo alternativo utilice un limpiador de acero inoxidable que contenga acido fosférico para eliminar la contaminacion,
aclare con agua desionizada y seque. Seria aconsejable que se tratara toda la superficie del componente para evitar que
queden parches.

- Entre los limpiadores que no deben usarse sobre acero inoxidable se incluyen:

« Limpiadores que contengan cloruros, especialmente aquellos que contienen acido clorhidrico,

* No se deberian usar lejias de hipoclorito sobre aceros inoxidables. En caso de uso accidental o de que cayeran salpicaduras
sobre la superficie de acero inoxidable, enjuague inmediatamente con abundante agua fria,

« Los limpiadores de plata no deben usarse sobre el acero inoxidable.

Para eliminar la suciedad, las marcas de dedos, etcétera, seria apropiado utilizar un pafio himedo o una gamuza.

Para eliminar la suciedad mas dificil se utilizan los estropajos de nylon, los conocidos con los que se obtienen buenos

resultados. No se deben utilizar estropajos de acero, bayetas o cepillos de alambre sobre superficies de acero inoxidable.

Ademas de rallar la superficie, estos estropajos pueden dejar restos de acero al carbono en la superficie del acero inoxidable

lo que puede provocar 6xido si la superficie se moja.

Se pueden utilizar cepillos de nylon suave para limpiar los aceros inoxidables con acabados de motivos. No se deben utilizar

cepillos de acero no inoxidable.

En acabados con “grano” direccional la direccién de los trazos de limpieza debe ser en el sentido del grano y no en el sentido

contrario.

Cuando utilice agua para limpiar o aclarar, seque la superficie para prevenir marcas de agua; esto es especialmente

aconsejable en zonas donde el agua es dura. El uso de agua desionizada prevendra la formacién de manchas de agua dura.

Para evitar la contaminacion cruzada de particulas de hierro, aseglrese de que los utensilios de limpieza no se han utilizado

con anterioridad para acero “normal” (por ejemplo, al carbono). Es preferible reservar los materiales de limpieza que se

utilizan para limpiar el acero inoxidable y utilizarlos sélo para este fin.

La limpieza debe llevarse a cabo antes de que se acumule una visible cantidad de suciedad o marcas de dedos, para que se

minimice el esfuerzo y el coste de la limpieza, asi como el riesgo de que se altere o marque la apariencia de las superficies.

RUS

Yucmka nogepxHocmed u3 Hepxagerowel cmanu

BpbI3ry LeMeHTHOro pactBopa W criefbl LEeMEHTa MOXHO YCTPaHWTb pPacTBOPOM, B KOTOPOM COAEPXKMTCS HeGonbluoe
Konuyectso hocopHONn KcnoThl. MNpomMbITe BOAOW (kenaTenbHO AEVOHU3MPOBAHHOW) U BbICYLUNTL. [JenoHn3npoBaHHas
BO/Ja CHWXXaeT ONacHOCTb BO3HUKHOBEHUA NATEH. Cneumaanue cpencrtea MOXHO HanTnM B cneymanmn3npoBaHHbIX KOMNaHUAX,
BbIMOSHAKLLMX OTAENOYHblE paboTbl. PEKOMEHAYEM HM B KOEM Cllyyae He UCMOMb30BaTh HUKAKOE ChnewlnanbHoe CpeacTso
AN yaaneHus LeMEHTHOro pacteopa unu pasbasrneHHyl COMNsHyo KUCNoTy. B cnyyae ux crnyvaniHoOro npUMeHeHus unm
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nonagaHua Ha HepXXaBerLlyto CTanib CMbITb 60nbLUMM KONMYECTBOM YNCTOMN BOAbI.

-Ha NOBEPXHOCTAX C LLleTO‘-IHOI?I OT[JeJ'IKOIZ MOXHO 3aMeTUTb Crnefbl cpady nocrne yCTaHOBKU, HO OHM CTaHYT He TakK 3aMeTHbl
nocre npoBeAeHnst NEPBON OYUCTKU.

- CambiMy 6e3onacHbIMU 1 aqf)cbeKTI/IBHbIMVI cpencrBamMu Onga yctpaHeHus oTneYaTkoB UIn naTeH Apyrux TUMoB ABMAKTCA
MblflbHas BOAA UMW HearpeccMBHOE MotoLLee CpeAcTBo.

- HepxaBetoLLyto cTanb ¢ 3epkanbHOM OTAENKON MOXHO YACTUTL crieumanbHbIMU CpeacTBaMu, 06bIYHO MCNONb3yeMbIMU AN
UNCTKM cTekna. BaxHo, 4Tobbl OHM He coepxanu B cebe Xnopuaos.

- He nonbayintecb abpasvBHbIMM CpeAcTBaMM, MOTOMY YTO OHM MOFYT HEnomnpasMMO mnouapanatb MOBEPXHOCTU W3
HepXaBerLlen cTanm.

-B «kavectBe anbTepHaTuBbl AN YCTPaHeHUsa rpsas3r MOXHO WUCMonb30BaTh chneuuanbHoe CpeacTBO Ans YUCTKU
HepxaBetoLen ctanu, cogepxaluee B cebe docdopHyto kucnoTty. Mocne aToro He 3abyAbTe NPOMbITh AEMOHN3NPOBAHHON
BOZ0V M BbITEPETH HACYX0 OYMLLEHHYIO YacTb. [Ans npeaoTBpaLleHns NsaTHUCToro addekTa pekomeHgyem obpabotaTb BCHO
NOBEPXHOCTb U3 HepXXaBetoLLen cTanu.

- Ha HepxaBgetowen ctanu HA B KOEM CITYYAE Henb3si UCNonb3oBaTh CrneayoLmne YuCTawWwme cpeacrea:

* CpeacTBa, B KOTOPbIX COAEPXKATCHA Xnopuabl, 1 0COBEHHO Te, B KOTOPbIX COAEPXKUTCA CONsSHAsa KMCnoTa,

* oTbennBaTeny Ha OCHOBE XNTOPHOBATUCTON KNCNOTbI. ECnv oHM cnyyaiiHo nonanu Ha niobyto NOBEPXHOCTb U3 HepXaBetoLLen
cTanu, nx Heo6xoaMMO CMbITb GOMbLLUMM KONIMYECTBOM YUCTOW BOAbI.

* cpeacTBa Ans YucTku cepebpa.

D,J'Iﬂ yoaneHua nerknx 3arpﬂ3HeHI/II7I nnu oTneYaTkoB nasnbLeB PeKoMeHAyemM MCMNOoSib30BaTb MArKYK TKaHb WUNu 3amuly.

[ina Gonee CTOWMKOM rpsA3n UCMONb3ynTe KanpoHOBble Moyanku. Hu B Koem cnyvae He ucnonb3yinte abpasvsHble W

MeTannmyeckme CTPYXKKWU, KpOMe MOYanok n3 Hepxasetowel ctann. OHM He TOMbKO MOryT nouapanaTtb NOBEPXHOCTb, HO U

MOTYT OCTaBUTb OT/IOXKEHUSA yI’J'IepO,EWICTOVI cTanu, Kotopas, Npu HamM4ynn BaXXHOCTU, MOXET oﬁpasosaTb NATHa pPXXaBYuHbI.

Ha wnundosaHHoM oTAenke ¢ NOBEPXHOCTHON OAHOHAMNPaBIEHHON TEKCTYPOIN YUCTKY HEOBXOAMMO BbINOSHATD ABVXEHUAMMU,

naywmmMmn BOONb OTAENKK, @ He nonepek Hee. Ecnv Ansa YucTkv nnm npombIBKM MCNonb3oBanack BoAa, M 0CO6eHHO B MecTax,

rae B Boge coaepxuTcs Gonblioe KonmyecTBO U3BECTW, HEOGXOAMMO HEMENEHHO BbiTepeTb NMOBEPXHOCTU HACyxo Ans
npefoTepalleHms obpa3oBaHUsi HOBbIX NATEH. Vicnonb3oBaHWe OENOHW3NPOBAHHOW BOAbI NPeaoTBpaTUT obpas3oBaHue

BOAHOro KamMH4. ,D.J'ISI npenoTBpalleHns 3arpsa3HeHnst, BbI3BaHHOMO XXese3HbIM1 YacTuuamu, HeOﬁXO,ClI/IMO yﬁe[J,I/ITbCﬂ, 4yTo

BblOpaHHbI ANt YUCTKM MHCTPYMEHT HE MCMNOMb30Bancs paHbLUe Ha YrnepoancTon ctanu. MaTtepuans! Ans YACTKU n3penuin

13 yrnepoavcTon ctanm HeobxoAMMO WMCMONb30BaTb WCKMIOYUTENBHO B 3TUX Lensax. YucTka AormkHa BbINOMHATHCS A0

06paaosava Ype3MepHOro cKkonsieHns rpssn unn oTne4vyaTkos, YTOObI CMOXHOCTb U CTOMMOCTb YNCTKN, a TaKKe OMnacHOCTb

NCNOPTUTb UITN USMEHUTb BHELLUHWI Bu1A NOBEPXHOCTH, Bbinn cBefeHbl 10 MUHUMYMa.

GR

KabBapioudg kai Suvripnon twv smaveiwv amd Avoleidwro ATodAi

Ymdpxel duvaTodTNTa ETTEEEPYATIAG MIKPWY TTOCOTATWY KOVIGUATOG KOl TOIMEVTOU pE éva OIGAUMA TTOU TTEPIEXEl I MIKPN

TTOGATNTA QWOPOPIKOU 0EE0G. ZETTAUVETE PE VEPS (KOTA TTPOTIUNGN ATTIOVIGPEVO) KOl OTEYVWOTE. TO ATTIOVIGUEVO VEPS PEIWVEI

ToV KivBuvo KnAidwv atré 1o vepo.

Ta mpoidvra diatiBevtal amd €1dIKEG eTaipeieg. MoTé pnv agrvete dIGAUPATA yIO TV aQAipeOn KOVIAUaToS i diaAupévou

UdpPOoXAWPIKOU 0EEOG Va XPNOIMOTTIOIOUVTaI OE avogeidwTo aTodAl. Edv atmd AdBog £xouv XuBei TTavw oTo avogeidwTo aTodAI,

Ba TpéTrel va EeTTAUVETE pE ApBovo vepo.

- ZTA KOTEPYAOUEVA TEAEIWPATA TTOU ATTOTEAOUV Mia SNUOPIAR ETTIAOYA YIO TOUG E0WTEPIKOUG XWPOUG, MTTOPEI va @aivovTal
SaxTUAIEG OTO dIdOTNUA aPEoWG PETA TNV £yKOTAOTAON, AAAG Ta onuadia autd Ba yivovTal 6Ao Kal AiyoTeEPn EUQAvr PETA
aTrd TOUG TTPWTOUG KaBapIopouUg.

- MNa va agaipéacTe TIG SaXTUAIEG Kal GAAa onuddia, XPNOIPOTTOINOTE VEPO PE GATTOUVI Kal ATTIO KABAPIOTIKS TTOU gival ao@aAn
KOl ATTOTEAETATIKA.

- To kaBpe@Tifov avogeidwTto atadAl ptTopei va kabapioTei ye kabapioTikd yia Ta T¢auia. Ta TpoidvTa autd Ba TTPETTEl va
£TMAEyoVTal VO ival Xwpig XAWpIO.

- Z& Kapia TTepiTTwaon 8ev Ba TTPETTEI VO XPNOIUOTIOIEITE TTPOIOVTA YIa KOBAPIoHUA JE TPIWIMO KABWG Ta TTPOIdVTa auTd YTTopouV
Va 0QAoOUV JOVIPEG YPATIOUVIEG TTAVW OTIG ETTIPAVEIEG OTTO AVOEEIDWTO ATGAAI.

- EVOANOKTIKA, PTTOPEITE VA XPNOIUOTTOINOETE AVOEEIOWTO ATTAAI TTOU TTEPIEXEI PLTPOPIKO OEU yIa Va aQAIPECETE TA iXVn, VA
EETTAUVETE PE ATTIOVIOPEVO VEPS KAl VO OTEYVWOETE. ZUVIOTATAI va £pYAdeaTe G€ OAOKANPN TNV ETTIQAVEIQ TOU KABE GTOIXEIOU
£T01 (WOTE VO ATTOPUYETE TO EVOEXOUEVO VA OYXNUATIOTOUV K UTTOAWHATON.

- Ta kaBapioTikd TTou AEN Ba Trpétrel va xpnoipotroinBolv TTavw o€ avogeidwTo atodAl ival Ta akdAouba:

* KaBapioTikd xAwpidiou, 1I51aiTEPa aUTA TTOU TTEPIEXOUV UDPOXAWPIKS OEU,

* 0l UTTOXAWPIWDEIG OUCIEG aTTOXPWHATIONOU dev Ba TTPETTEl Vo XPNOIPOTTOIOUVTAl TTAvW O€ avogeidwTa atadAia, €dv
XpnoipotroinBouv atd AdBog i xuboUv TTavw oTIG ETIPAVEIEG aTTd avoeidwTo aTtadAl, Ba TTpéTel va EEBYAAeTE e ApBovo
vepo,

* T KOBAPIOTIKA QONMIKWY eV Ba TTPETTEI VO XPNOIHOTTOIOUVTAl OTO AVOEEIDWTO ATTGAI.

‘Eva uypd Upaopa ) UQaopa ocapoud gival cuvABwS KATAAANAQ yIa TNV a@aipean TG KAVOVIKAS BPWHIAG, TWV ATTOTUTTWHATWY,

KTA.

Ma 1o eTmipovoug Aekédeg, Ta TTPoidvTa KaBapiopoU atd vailov gival cuvABwg IKavoTroinTIKA. Ta TTpoidvTa KaBapiopol pe

TpiyIyo TTou €xouv Tn BAcn Toug aTo PN avogeidwTo atadAl, To HaAAi kaBapiopou 1 ol cupudaTiveg BolpToeg dev Ba TTPETTEI

va XpnoigoTrololvTal OTIG ETMPAVEIEG OTTO avogeidwTo atodAl. EKTOG TOu 6TI OXNUATI(OUV XAPAKIEG TITAVW OTNV ETTIPAVEIQ, TO

KaBapIOTIKA QUTA TTPOIGVTa UTTOPOUV Va a@rioouy ixvn atré avBpakouxo xaAuBa, o oTToiog GTn ouvéxela PTTopEi va e§eNIXOei
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g€ iXvn oKoupIdg, eav n eTTQAvela Bpaxei.

€ EMQAVEIEG PE KOKKOUG ME OUYKEKPIMEVN KATEUBUVON, N KATEUBUVON TWV KIVACEWY KaBapiopou Ba TTPETTEN va yiveTal TTpOg
TOU QOPAG TOU KOKKOU Kal OXI avTiBeETa TTPOg QUTHV.

‘OTrou €xel XpnoipoTToIinBei vepd yia Tov KaBapIopo ) To EERYAAUA, CUVIGTATAI TO OTEYVWHA TNG ETTIQAVEIAG PE Eva HAAOKO TTavi
VIO VO OTTOQPEUXOET TO EVOEXOUEVO VO OXNMUATIOCTOUV iXVvn vePOU, 1D1aiTEPa OE TTEPIOYXES OTTOU TO vePO gival okAnpod. H xprion
aTTIovIoPEVOU vePOU eUTTOdICEl TOV oXNUaTIond KnAidwy TTou opeilovTal aTo okANPO vepod.

MNa va amo@uyeTe «dla-podAuvany atmd owpaTidia o1dipou, BeRaiwbeite 6T T oKeUN KaBapiopou dev £Xouv XPNOIPOTToINOET
TTPONYOUHEVWG VIO «KAVOVIKO» aTOGAI (TT.X. avBpakouxo). Ta UAIKG kaBapiopoU yia xpAon TTavw o€ GTOIXEIO aTTd avogeidwTo
atodAl Ba TTPETTEI va QUAGOTOVTAI ATTOKAEIOTIKA YIa TOV OKOTIO auTd.

O kaBapiopdg Ba TTPETTEN va YiveTal TIPIV UTTAPEEI OPATH) CUGCWPEEUOT BPWUIAG 1 ATTOTUTTWHATWY, £TOI WOTE N TTPOCTIAOEIN
Kal T0 K6OTOG TOU KABaPIoHOU va eAaXIOTOTTOINBET padi ue Tov Kivouvo aAAoiwaong TNG EUPAVIONG TWV ETTIPAVEIWV.
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